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Fly Trap Industrial ®

Спецификация
Модель  
прибора

Цвет  
корпуса

Защита (м2) Информация УФ-лампа,  
типРаб. Мax. Размеры (мм), Д×Ш×В Вес (кг)

FTI 40 Белый / Нержавейка 120 360 700  x  145 x 465 6,1 Y620 T 8L

FTI 80 Белый / Нержавейка 240  720 700 x 145 x 465 6,2  Y640 T 8L

FTI 120 Белый / Нержавейка 360 1100 700 x 290 x 465 12,3 Y620-Y640 T 8L

FTI 40 = IP65 Нержавейка 120 360 700 x 145 x 465 6,1 Y620 T 8L

FTI 80 = IP65 Нержавейка 240 720 700 x 145 x 465 6,2 Y640 T 8L

FTI 120 = IP65 Нержавейка 360 120 700 x 290 x 465 12,3 Y620 -Y640 T 8L

FTI 40 = ATEX Белый / Нержавейка 120 360 700 x 145 x 465 6,1 Y620 T 8L

FTI 80 = ATEX Белый / Нержавейка 240 720 700 x 145 x 465 6,2 Y620 T 8L

FTI 120 = ATEX Белый / Нержавейка 360 1100 700 x 290 x 465 12,3 Y620 -Y640 T 8L
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Пыле- влагозащитное исполнение
Сетрифицированы для IP65 защиты. Это позволяет 
использовать приборы в пыльных и влажных помещениях.
Взрывозащищенная конструкция
Модели ATEX сертифицированы для Zone || 3D. Данная 
модель рекомендована для использования в потенциально 
взрывоопасной окружающей среде.
Высокоэффективные УФ лампы
Комплектуются специальными лампами, показавшими 
себя наиболее эффективными, чем обычные УФ лампы. 
Могут комплектоваться безосколочными лампами для 
использования в опасных местах.
Надежная конструкция
Изготовлен полностью из окрашенной и нержавеющей стали.
Инновационная технология клеевой подложки
Разработана с использованием феромона и устойчивого к 
высыханию клея. Благодаря применению клеевой подложки, 
прибор работает абсолютно бесшумно.
Сертификат качества
Независимые испытания RoHS на соответствие 
Евростандартам, СанПиН и ГОСТ-  Р.
Надежность
Гарантированный срок службы не менее 5 лет. 
(Исключая – лампы и стартеры).
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FlyTrap Industrial – индустриальное решение в борьбе с насекомыми
FlyТrap Industrial обеспечивает гигиенический контроль в борьбе с летающими насекомыми в таких местах, как ско-
тобойни и индустриальные кухни. Более высокотехнологичная модификация FlyТrap Industrial ATEX проверена неза-
висимыми экспертами и одобрена для использования в Zone II 3D – потенциально взрывоопасной окружающей сре-
де. FlyТrap Industrial включает легко заменяемую большую клеевую подожку и может комплектоваться небьющимися 
УФ лампами. Все спецификации доступны с лаппами на 20 и 40 Вт. Все FlyТrap Industrial разработаны для использо-
вания с клеевыми подложками YUTEC GB, покрытыми специальным слоем, который включает феромон и устойчивый 
к высыханию клей для более длительного времени службы, что увеличивает эффективность ловли насекомых.

Информация, представленная на этой странице, 
может изменяться. При заказе продукции 
проконсультируйтесь с представителем в Вашем 
регионе или обращайтесь к эксклюзивному 
дистрибьютору в России – ЗАО «МАП Лтд».

ЮТЭК™ © 2014

ул. СНИИСХ, д. 21
г. Михайловск
РОССИЯ,  
356241

Тел.: +7 (495) 642-62-67
Тел.: +7 (865) 236-41-25
Факс: +7 (865) 536-41-25
Web: www.MyxNet.ru
E-mail: info@yutec.ru


