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Fly Trap Commercial ®

Спецификация
Модель  
прибора

Цвет  
корпуса

Защита (м2) Информация УФ-лампа,  
типРаб. Мax. Размеры (мм), Д×Ш×В Вес (кг)

FTC 16 Белый / Нержавейка 40 120 320 х 240 х 105 3,0 Y508 T 5L

FTC 30-mini Белый / Нержавейка 60 180 320 х 240 х 105 3,0 Y515 T 5L

FTC 30 Белый / Нержавейка 80 240 470 х 350 х 155 4,0 Y615 T 8L

FTC 40 Белый / Нержавейка 120 360 630 х 350 х 155 5,0 Y620 T 8L

FTC 80 Белый / Нержавейка 240 720 630 х 350 х 155 5,0 Y640 T 8L

FTC 30 = IP65 Нержавейка 80 240 495 х 350 х 155 4,2 Y615 T 8L

FTC 40 = IP65 Нержавейка 120 360 655 х 350 х 155 5,2 Y620 T 8L

FTC 80 = IP65 Нержавейка 240 720 655 х 350 х 155 5,2 Y640 T 8L

FlyTrap Commercial – коммерческое решение по борьбе с насекомыми
FlyTrap Commercial представляет собой коммерческое решение в борьбе с насекомыми в чувствительных для этого 
местах, например, в местах приготовления пищи. Изготовлен из высококачественных материалов и комплектующих. 
FlyTrap Commercial комплектуется лампами суммарной мощностью 16, 30, 40 и 80 Ватт. Прибор может быть подвешен к по-
толку либо закреплен на стену. FlyTrap Commercial также доступен в исполнении IP65, подходящем для использования как 
в помещениях, содержащих пыль и повышенную влажность, так и на улице. Все приборы этой серии разработаны для ис-
пользования с клеевыми подложками – YUTEC GB, покрытыми специальным слоем, который включает феромон и устойчи-
вый к высыханию клей для более длительного времени службы, что увеличивает эффективность уничтожения насекомых.
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У н и ч т о ж е н и е
а б с о л ю т н о  в с е х  л е т а ю щ и х  н а с е к о м ы х : 
О т   м е л к о й  м о ш к и  д о   м а й с к о г о  ж у к а  и   с а р а н ч и

С п е ц и а л ь н а я   к ле е ва я  п од лож к а  с   фе р омо н ом  д о п ол н и т е л ь н о 
п р и вле к а ет   к   с еб е  н а д еж н о  у н и ч тож а ет  н а с е ком ы х ,  т а к и х  к а к :  мо ш к а , 
кома р ы ,  му х и ,  ос ы ,  мол ь ,  о вод ы ,  б е ло к р ы л к а ,  г р и б н о й  кома р и к , 
ма й с к и й  ж у к ,  с а р а н ч а ,  т а б ач н ы й  ж у к ,  ж у же л и ц а  и  т. п .
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Варианты установки
Прибор можно закрепить на стену, подвесить к потолку, либо поставить на стол.
Пыле-влагозащитное исполнение
Сертифицирован для IP65 защиты. Данная опция позволяет промывать прибор из шланга. 
Высокоэффективные УФ лампы
Комплектуются специальными лампами, показавшими себя наиболее эффективными, чем 
обычные УФ лампы.
Небьющаяся лампа как опция
Могут комплектоваться безосколочными лампами для использования в ответственных местах.
Инновационная технология клеевой подложки
Конструкция разработана для использования с клеевыми подложками YUTEC GB, 
пропитанными феромоном, что обеспечивает максимальное привлечение насекомых. 
Благодаря применению клеевой подложки прибор работает абсолютно бесшумно и чисто.
Надежная конструкция
Все модели сделаны как из полностью окрашенного металла, так и из нержавеющей стали.
Сертификат качества
Независимые испытания RoHS на соответствие Евро стандартам, СнПиН и ГОСТ-Р. 
Подтверждено соответствующими сертификатами.
Надежность
Гарантированный срок службы не менее 3 лет (Исключая – лампы и стартеры).
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Информация, представленная на этой странице, 
может изменяться. При заказе продукции 
проконсультируйтесь с представителем в Вашем 
регионе или обращайтесь к эксклюзивному 
дистрибьютору в России – ЗАО «МАП Лтд».
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